
20 starterswoningen in ‘De Rugt’ te Waspik 

Toelichting op het voorlopig ontwerp d.d. 27 -04 - 2009 
bijbehorende tekeningen: v01 t/m v04 d.d. 27-04-2009



Toelichting op het voorlopig ontwerp

Voor het voorlopig ontwerp zijn we uitgegaan van de verdeling in drie bouwblokken, zoals al 

eerder besproken. We proberen symmetrie te voorkomen, om een afwisselende straatwand te 

bereiken.

De accenten zijn zodanig geplaatst dat het hoofdaccent tegenover de straat ligt die op de 

Elzendreef uitkomt. Dat accent willen we in elk geval maken. De overige twee accenten zijn meer 

variabel, en afhankelijk van of ze ook financieel haalbaar zijn.

Voor de doorsnede is gekozen voor een lage goot met een steile kap. De diepte kan variëren van 

8,4m tot 10m, met daartussen nog 8,9m. Die variatie kunnen we bereiken door op sommige

plekken de voorgevel te laten terugspringen met 1,1m, waardoot de accenten in de voorgevel

beter uitkomen. 

Op de plaatsen waar de goot laag is, zorgen dakkapellen en eventueel dakvensters aan de 

voorzijde voor voldoende licht in de kamers.

Aan de achterzijde is de verdieping bij alle woningen uitgebouwd op de hoogte van 2 lagen, zodat

daar voldoende ruimte op de verdieping ontstaat. Alleen bij de kopwoningen loopt ook aan de 

achterzijde de kap door tot op de eerste laag, om het profiel aan de zijkanten goed zichtbaar te

maken.

De gevelindeling aan de voorzijde is gebaseerd op een vast principe voor de voordeur (met 

omlijsting en/of luifeltje) dat voor alle woningen hetzelfde is. De voordeur zelf kan dan vrij

gekozen worden: hout, of een willekeurige kleur. De ramen aan de voorzijde zijn afhankelijk van 

de positie van de keuken en de woonkamer en kunnen dus variëren.

De woningen op de uiteinden van de totale straatwand hebben hun entrée aan de kopgevel, zodat

ze zowel voor als achter over de volledige breedte benut kunnen worden als woonkamer of (eet-

)keuken.

De breedte van de woningen is of 5,4 of 5,75m, zodat er nog meer variatie in woninggrootte

ontstaat. Het is een voorlopig ontwerp, dus er is nog alle gelegenheid om de afwisseling in 

woninggroottes af te stemmen op de mogelijkheden en wensen van de kopersvereniging.

Met dit ontwerp ontstaan veel mogelijkheden voor variatie in woninggrootte (zie ook de m3’s 

inhoud die bij de plattegronden is aangegeven) en een gevarieerd straatbeeld, dat overeenkomt

met de uitgangspunten van ‘eigentijds traditionele’ bouw.

De kleur van de dakpannen die bij dit ontwerp het beste past  is wat ons betreft anthraciet. Dit

levert het meest rustige beeld op, vooral omdat er door de lage goot de kappen zo prominent in 

beeld zijn.

Peer Wolkers 27 april 2009



Principe doorsnede

Gevelprincipe van de straatwand

Inspringende voorgevel

Uitgebouwde achtergevel

accent
accent

hoofdaccent



Mogelijke doorsneden

-ter plaatse van eindwoningen -ter plaatse van terugliggende voorgevel

-ter plaatse van lage goot aan de voorzijde -ter plaatse van kopwoningen tegen de 

tussenpaadjes aan



Gevelfragmenten

-met lage goot aan de voorzijde en dakkapellen
-ter plaatse van accent, en met terugliggende voorgevel

-ter plaatse van hoofdaccent
-kopgevel op de uiteinden (met voordeur)



Voorbeeldplattegronden linker blokje (dit is nog variabel natuurlijk..)



Voorbeeldplattegronden middenblokje (dit is nog variabel natuurlijk..)


